
石棉县疾病预防控制中心采购询价单
	商品或产品
名称
	技术参数、规格、型号
	数量
	计量

单位
	报价（元）
	总价（元）
	预计交货时间
	用途/备注

	视频会议终端
	1.采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC非工控机架构，终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主；2.终端主要元器件须国产自主的芯片，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等；（提供第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖鲜章）3.支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽；4.支持 ITU-TH.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性；5.支持 H.265、H.264HP、H.264BP等图像编码协议；6.支持 4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps等分辨率；本次项目配置1080P60fps对称编解码能力；7.支持H.239和BFCP 双流协议。支持主流达到 4K30fps 情况下，辅流同时达到4K30fps；8.支持≥3 路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口；9.支持≥6路音频输入接口、≥5 路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口；10.支持高清视频信号远距离传输，通过以太网线无须增加额外设备，1080P60fps高清信号传输距离不少于100米，方便大型会议室摄像机远距离布置；11.支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿，支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行；（提供第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖鲜章）12.支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持 512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps 会议带宽下，实现 720P30帧图像格式编解码；（提供第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖鲜章）13.支持IP网络升降速，可根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好；14.支持IPv4和IPv6双协议栈；15.支持将数字水印嵌入到会议音频流中，不影响声音收听效果。支持数据泄密溯源；16.视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过120ms；17.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持AES媒体流加密算法，保证会议安全；18.支持以硬件安全信任根为基础，以安全信任链校验机制对启动加载软件、操作系统和应用程序逐级安全校验，完全通过证书校验后方可启动终端；19.标配触控终端，触控屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×800；20.能与省疾控局、省卫健委音视频融合管理系统实现互联互通、多级级联；（供应商需提供承诺函，并加盖鲜章）21.供应商需提供承诺函，并在合同签定前附“三年原厂质保及售后服务承诺函”。
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	国产、能与上级疾控视频会议系统和省卫健委音视频融合管理系统均实现互联互通、多级级联、分级分权、接口丰富、支持主流音视频集成接口的视频会议终端设备。

	无线手持话筒
	频率范围：500-900MHz；调制方式：宽带FM；可调范围：≥50MHz；信道数目：≥200；信道间隔：≥200KHz 频率：稳定度：±0.005%以内；接收机指标：无线接收机方式：≥95dB最大输出电平：+10dBV发射器指标，无线接收范围≥100米。
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	配备视频会议麦克风，为达到兼容的效果和要求。

	合       计
	
	
	
	
	
	
	

	 
供货商名称（盖章）：
联  系  人：                     联系电话： 
传 真 电话：  

年     月      日


注：1、商（产）品名称、采购数量由采购人员所填写；
2、技术参数规格型号、报价、交货时间由供货商填写。
3、本表是由采购小组向供货商发出需采购商品（产品）的参数征集和询价单。

4、供应商可附资质证明、产品介绍等材料。


